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VPH8 VPH10 VPH13

Puissance 80 Cv 100 Cv 130 Cv

Motorisation Thermique Thermique Thermique, hybride, electrique

Capacité de charge 1 tonne 2 tonnes 3 tonnes

Environnement Terre Terre, sable neige Terre, sable neige

Vitesse de deplacement 16 km/h 20 km/h 30 km/h

Transport de personnes x 8 12

Evolution Faible Moyenne Forte

L x l x H (en m) 5 x 2.2 x 2.2 5 x 2.4 x 2.7 5 x 2.4 x 2.7

 Poids (en tonne) 2,5 3 3.5

Largeur des chenilles 500 600 600

Utilisation par (pers) 1 1 1

Logistique Plateau porte engin Plateau porte engin Plateau porte engin (TP)

•  Polyvalence : attelage avant et arrière 

• Vitesse 25 à 30 km/h selon demande 

•

•

• Robustesse : essieux, Chassis tubulaire renforcés

•

• Roue simple  ou roues jumelées

• Environnement : faible portance > faible impact

• Technologie : calculateur électronique Danfoss 

• Programmation sur mesure et évolutive

• Homologation : routière / Aux normes Apave

• CONFORT ET ERGONOMIE : Forte maniabilité

Avantages

Les outils utilisables avec nos VPH:
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Une marque
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• Pilotage Joystick

• Pilotage Joystick (calculateur)

•

• Sortie hydraulique primaire

• Sortie hydraulique supplémentaire

• Attelage 1500 kg

• Attelage 3000 kg

• Cabine simple

• Cabine forestière ou agricole

• Climatisation

VPH 

Petite et grosse puissance  sur demande

Prise de force

Plusieurs con�gurations possibles (engrais,pompier, vigne, transport...)
E�cacité : grosse puissance hydraulique possible pour les outils (pompe à débit variable)


